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U M F A S S E N D E R  B R A N D S C H U T Z  D E R  E X T R A K L A S S E



BAVARIA ist seit 1923 bekannt für qualitativ hoch­
wertige Feuerlöscher. Als eines der führenden Unter­
nehmen für Brandschutzlösungen ist es unser Ziel, 
optimale Lösungen im vorbeugenden Brandschutz 
und bei der Brandbekämpfung unter Berücksichti­
gung bester Funktionalität und Wirtschaftlichkeit zu 
entwickeln. 
 
Synergien des Zusammenschlusses von BAVARIA 
Egypt und BAVARIA Brandschutz im Jahre 1999 sind 
vielfältig und eröffnen in den Jahren der Globalisie­
rung viele Möglichkeiten auf nationalen und internati­
onalen Märkten. 
 
BAVARIA steht Ihnen zur Seite, auch wenn das  
Unberechenbare geschieht.
BAVARIA stellt eine verlässliche Beratung, schnelle 
und pünktliche Lieferung, technische Unterstützung 
und einen exzellenten After Sales Service sicher.  
Wir sehen uns als Ihren Partner – auch für Fragen, die 
vom Standard abweichen.
 
Laufende Qualitätskontrollen und Zertifizierungen 
sorgen für zusätzliche Sicherheit der gefertigten 
 Produkte. BAVARIA ist unter anderem seit vielen 
 Jahren für die Entwicklung, Produktion, Vertrieb und 
Montage von Feuerlöschgeräten nach aktuell gültiger 
Norm ISO 9001 zertifiziert.

Vertrauen Sie auf Produkte von BAVARIA.
Ein großes Augenmerk legen wir auf Ihre Fort­ und 
Weiterbildung in unserem Schulungszentrum in 
 Nürnberg. Vom Brandschutzhelfer, Sachkundigen  
bis hin zum Brandschutzmanager erhalten Sie eine 
qualifizierte Ausbildung, die Sie in der Praxis kunden­
orientiert anwenden können.
 
Wir wollen Ihre erste Wahl als Anbieter von Brand­
schutzlösungen sein, in dem wir ein umfassendes und 
einzigartiges Portfolio von Produkten und Dienst­
leistungen schaffen, mit dem Ziel, Leben und Eigen­
tum zu jeder Zeit zu schützen. 
 
Bei uns brennt es nie …
„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Ent­
stehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet 
werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden 
jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, 
dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die 
 Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende 
 jederzeit gerechnet werden muss.“ 
(Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 1985 Oberverwaltungsgericht Münster; 1987)
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BAVARIA is known since 1923 for its high quality fire 
extinguishers. As one of the leading companies for 
fire fighting solutions it is our target to develop the 
best solutions for the preventive fire fighting with the 
 consideration of the possibly best quality and also 
with the highest economy level of fire fighting. 
 
The union of BAVARIA Egypt and BAVARIA Brand­
schutz in 1999 during the years of the globalization 
has opened a possibility of broad opportunities, not 
only on the national but also on the international 
 markets. 

BAVARIA is standing on your side, even as the 
 UNPREDICTABLE happens. 
BAVARIA is providing a reliable consultation, fast and 
on time delivery, technical support and an excellent 
after sales service. We also see ourselves as the 
 partner for you, also in any questions which are   
differ from the standard questions. 

Constant quality checks and approvals are the 
 insurance for the additional reliability for the 
 manufactured products. BAVARIA, next to others,  
is since years approved from ISO 9001 for the 
 development, manufacturing and sales of the fire 
 extinguishers.

Trusting the BAVARIA products. 
We also pay a great attention to your further educa­
tion and training in our trainee centre in Nuremberg. 
From the fire fighting helper and experts till to the 
fire fighting managers you are maintaining an 
 approved schooling, which you can use at your 
 customers in the future. 

For any customers we want to be the first choice if 
fire fighting solutions are required, this we want to 
achieve through a unique profile of products and 
 services with the main target of protecting life and 
also property around the clock.

There is never a fire at us …
„According to the common life experience, the break 
out of the fire is practically always to be expected. 
Alone the fact, that in many buildings in the past 
 decades no fire was registered, proving not, that 
there is no danger, but it needs to be seen as luck for 
all of those who were in those buildings, at the end 
an outbreak is always to be expected.“
(Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 1985 Oberverwaltungsgericht Münster; 1987)
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BAVARIA Produktlösungen, die Leben  
und Eigentum schützen können.
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Product solutions of BAVARIA, 

that can protect life and properties.
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Aufladegerät
 Æ Schnelle Auslösung möglich. Nach dem Ziehen der Sicherung ist das 
Gerät sofort einsatzbereit. BAVARIA patentiertes System.

 Æ Durch das einfache Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
 einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Standardmäßig hochwertiger Kfz­Halter mit Spannband zur 
 Befestigung.

 Æ Liegt durch die ergonomische Form des Griffs bequem in der Hand.
 Æ Ventilkörper aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff.
 Æ Innenliegende Druckgaspatrone.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Internal cartridge. Optimum for use in vehicles and workshop.
 Æ Patented valve design for immediate puncture of the cartridge by 
pulling the safety slice and immediate operation in seconds with only 
triggering.

 Æ Full hand grip handle for best control and safety for one hand 
 operation.

 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Safe in vehicles due to it’s full engineering plastic valve, holding 
bracket and strap.

 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpoese dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Tigra 1 12315 – – 2 8A 34B C 192 2,2 150x105x280 8,0  /  3 SP 85/10

Tigra 2 12082 – – 4 13A 89B C 120 4,0 160x115x370 11,5 / 4 SP 50/16

Tigra
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Dauerdruckgerät
 Æ Durch das logische Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
 einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Standardmäßig hochwertiger Kfz­Halter mit Spannband zur 
 Befestigung.

 Æ Liegt durch die ergonomische Form des Griffs bequem in der Hand.
 Æ Drucktaste als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventilkörper aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Stored pressure. Optimum for use in vehicles and workshop.
 Æ Equipped with a pressure gauge for instant pressure indication.
 Æ Equipped with pressure check valve.
 Æ Full hand grip handle for best control and safety for one hand 
 operation.

 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Safe in vehicles due to it’s full engineering plastic valve, holding 
bracket and strap.

 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpoese dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Champion 2 12314 – • 4 13A 89B C 120 3,8 160x115x370 10,0 / 4 SP 82/10

Champion

9Kfz-Feuerlöscher
Car fire extinguisher
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Colt­Serie sind baugleich, dadurch verringern sich 
die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer head.
 Æ Operated with a high pressure reinforced rubber EPDM­hose and 
pistol for high maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and 100% red polyester coating.
 Æ Electricity and corrosion­proof protective base.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Colt P
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Colt P 6 12913 – – 10 34A 183B C 42 11,4 275x155x515 19,0 / 6  SP 58/09

Colt P 9 12977 – – 12 43A 233B C 25 16,2 320x190x525 20,0 / 7  SP 79/09

Colt P 12 13146 – – 15 55A 233B C 25 20,5 260x185x625 22,0 / 7  SP 152/10

10 Pulver Auflade
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Magnum­Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer head.
 Æ Operated with a high pressure reinforced rubber EPDM­hose and 
pistol for high maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and 100% red polyester coating.
 Æ Electricity and corrosion­proof protective base.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Magnum P 6 12905 • – 12 43A 233B C 42 11,4 280x165x535 19,0 / 6  SP 58/09

Magnum P 6 XL 13915 • – 15 55A 233B C 42 11,4 280x165x535 19,0 / 6 SP 235/16

Magnum P 9 12941 • – 15 55A 233B C 25 16,2 320x200x540 20,0 / 7  SP 79/09

Magnum P 12 15360 • – 15 55A 233B C 25 20,5 260x195x640 22,0 / 7  SP 152/10

Magnum P

11Pulver Auflade
Internal cartridge powder
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Graffit-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated 
 aluminium cap nut.

 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ High quality EPDM­hose with fabric insert and nozzle.
 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Graffit P 6 15868 • – 10 34A 183B C 48 11,3 240x155x550 16,0 / 6 SP 78/21

Graffit P 9 15869 • – 12 43A 233B C 25 16,1 245x190x565 20,0 / 7 SP 79/21

Graffit P

12 Pulver Auflade
Internal cartridge powder



 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Diese Variante der Vora­Serie erfreut sich seit vielen Jahren,  aufgrund 
seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Lösch vermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil ist komplett vernickelt mit einem, sich farblich abhebenden, 
roten Schlagknopf.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Valve is completely nickel­plated with a red contrasting color 
 activation button.

 Æ Operated with a high pressure reinforced rubber EPDM­hose and 
pistol for high maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and 100% red polyester coating.
 Æ Electricity and corrosion­proof protective base.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Vora X-P 6-90 11962 – – 10 34A 183B C 48 11,4 225x155x550 15,0 / 6 SP 24/06

Vora X-P 6-90 S 12470 – – 12 43A 233B C 48 11,4 225x155x550 15,0 / 6 SP 18/05

Vora X-P

13Pulver Auflade
Internal cartridge powder
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Individualität durch völlig eigenständige und unverwechselbare 
 BAVARIA­Komponenten.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept der Dauerdruckgeräte hat der 
Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Spezielles glasfaserverstärktes Kunststoff­Druckhebelventil mit 
 Manometer und Prüfventil.

 Æ Einhebelarmatur mit ergonomisch optimal gestalteter Hebel­Griff­
Kombination garantiert sofortige Einsatzbereitschaft.

 Æ Hochwertiger Schlauch mit Gewebeeinlage und ergonomischem Griff 
mit Düse.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ High extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Special engineered polymer valve.
 Æ The hose is equipped with a polymer nozzle and handle for high 
maneuverability.

 Æ Pressure gauge for instant pressure indication, and equipped with 
 internal check valve.

 Æ High quality surface treatment and 100% red polyester coating.
 Æ Electricity and corrosion­proof protective base.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Phoenix 6 Mano 12931 • • 12 43A 233B C 48 10,2 270x155x550 24,0 / 5 SP 84/10

Phoenix 6

14 Pulver Dauerdruck
Stored pressure powder



 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Diese Variante der Dauerdruck­Serie erfreut sich seit vielen Jahren, 
aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Lösch vermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
 Æ Hervorragend verarbeiteter Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Brass valve with pressure lever fitting guarantees simple operability.
 Æ Exceptionally engineered tube with commercial insert and nozzle.
 Æ Pressure gauge for instant pressure indication, equipped with 
 internal check valve.

 Æ High quality surface treatment and 100% red polyester coating.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Vole X-P 6 Mano 11953 – • 10 34A 183B C 48 10,3 240x155x520 19,0 / 6  SP 44/97

Vole X-P 6-XL Mano 14288 – • 15 55A 233B C 48 10,3 240x155x520 23,0 / 6 SP 234/16

Vole X-P 12 Mano 11956 – • 15 55A 233B C 25 17,5 240x190x595 31,0 / 6  SP 46/97

Vole X-P

15Pulver Dauerdruck
Stored pressure powder
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 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Diese Dauerdruck­Serie ermöglicht eine einfache Handhabung mit 
farblich differenzierten Bedienelementen.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles BAVARIA­ABC­Löschpulver garantiert hohes 
 Löschvermögen.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Spezielles, vernickeltes Messingventil mit Druckhebelarmatur 
 garantiert einfache Bedienbarkeit.

 Æ Hochwertiger Schlauch mit Gewebeeinlage und ergonomischem Griff 
mit Düse.

 Æ Durch Polysterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
 langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Supreme extinguishing rating.
 Æ Allows intermittent and repeated operation.
 Æ Patented valve design for immediate puncture of the cartridge by 
pulling the safety slice and immediate operation in seconds with only 
triggering.

 Æ The hose is equipped with a polymer nozzle and handle for high 
maneuverability.

 Æ Pressure gauge for instant pressure indication and equipped with 
 internal check valve.

 Æ High quality surface treatment and 100% red polyester coating.
 Æ Electricity and corrosion­proof protective base.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ Affords the highest extinguishing rating due to its multipurpose dry 
chemical powder.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Storm 6 Mano 13165 • • 12 43A 233B C 48 11,6 280x155x560 24,0 / 5 SP 97/10

Storm 9 Mano 13166 • • 15 55A 233B C 35 15,5 275x200x570 24,0 / 6 SP 98/10

Storm 12 Mano 13167 • • 15 55A 233B C 24 19,9 280x205x690 30,0 / 6 SP 99/10

Storm

16 Pulver Dauerdruck
Stored pressure powder



 Æ Temperatur: 5°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Colt­Serie sind baugleich, dadurch verringern sich 
die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielle BAVARIA­Klippkartusche garantiert sehr hohe Lösch­
leistung. Die Kartusche hat beim 6 ltr. Feuerlöscher 90 ml Füllung 
und beim 9 ltr. Feuer löscher 120 ml.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: 5°C up to +60°C
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special 
 BAVARIA foam-clip-cartridge. The cartridge is filled with 90 ml for 
the 6 ltr. fire extinguisher and 120 ml for the 9 ltr. fire extinguisher.

 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and pistol for high 
maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protecitve polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

B
e
ze

ic
h
n
u
n
g

 /
Ty

p
e

A
rt

ik
e
ln

u
m

m
e
r 

/
It

e
m

 n
o

.

S
ta

n
d

ri
n
g

 /
 F

o
o

t 
ri

n
g

M
a
n
o

m
e
te

r 
/ 

P
re

ss
u
re

 g
a
u
g

e

L
E

R
a
ti

n
g

 D
IN

 E
N

 3

S
tü

ck
 p

ro
 P

a
le

tt
e
 /

P
ie

ce
s 

p
e
r 

p
a
ll
e
t

G
e
w

ic
h
t 

in
 k

g
 /

W
e
ig

h
t 

in
 k

g

L
ä
n
g

e
 x

 B
re

it
e
 x

 H
ö

h
e
 /

L
e
n
g

th
 x

 W
id

th
 x

 H
e
ig

h
t

in
 m

m

S
p

ri
tz

d
a
u
e
r 

/ 
D

u
ra

ti
o

n
 (

s)
 /

 
S
p

ri
tz

w
e
it

e
 /

  
R

a
n
g

e
 o

f 
w

id
th

 (
m

) 
 

ca
. 
A

n
g

a
b

e
n
 /

 a
p

p
ro

x
. 

(m
)

B
e
so

n
d

e
rh

e
it

 /
 F

e
a
tu

re

A
k
k
re

d
it

ie
ru

n
g

 /
A

p
p

ro
v
a
l

Colt PureNature SK 6 17201 – – 10 34A 144B 48 11,5 280x155x560 51,0 / 6  SP 140/21

Colt PureNature SK 9 17202 – – 12 43A 183B 25 16,6 300x190x575 78,0 / 6 SP 141/21

Colt 
 PureNature SK

17Schaum Kartusche
Clip­cartridge foam

C
O

2
 

F
E

T
T

B
R

A
N

D
 /

 

G
R

E
A

S
E

 F
IR

E

F
A

H
R

B
A

R
 /

 

W
H

E
E

L
E

D

S
O

N
D

E
R

L
Ö

S
C

H
E

R
 /

 

S
P

E
C

IA
L
 E

X
T

IN
G

U
IS

H
E

R

S
C

H
A

U
M

 /
 W

A
S

S
E

R
 /

 
F

O
A

M
 /

 W
A

T
E

R
P

U
LV

E
R

 /
  

P
O

W
D

E
R



 Æ Temperatur: 5°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Magnum­Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielle BAVARIA­Klippkartusche garantiert sehr hohe Lösch leistung. 
Die Kartusche hat beim 6 ltr. Feuerlöscher 90 ml Füllung und beim  
9 ltr. Feuerlöscher 120 ml.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: 5°C up to +60°C
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special 
 BAVARIA foam-clip-cartridge. The cartridge is filled with 90 ml for 
the 6 ltr. fire extinguisher and 120 ml for the 9 ltr. fire extinguisher.

 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and pistol for high 
maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protecitve polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Magnum  
PureNature SK 6 17203 • – 10 34A 144B 48 11,5 280x165x575 51,0 / 6  SP 140/21

Magnum  
PureNature SK 9 17204 • – 12 43A 183B 25 16,6 300x200x595 78,0 / 6 SP 141/21

Magnum 
PureNature SK

18 Schaum Kartusche
Clip­cartridge foam
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Graffit  
PureNature SK 6

17209 • – 10 34A 144B 48 11,4 240x155x590 44,0 / 6 SP 51/23

Graffit  
PureNature SK 9

17210 • – 12 43A 183B 25 16,8 255x190x600 73,0 / 6 SP 52/23

Graffit  
PureNature SK

 Æ Temperatur: +5°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Graffit-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielle BAVARIA­Klippkartusche garantiert sehr hohe Lösch leistung. 
Die Kartusche hat beim 6 ltr. Feuerlöscher 90 ml Füllung und beim  
9 ltr. Feuerlöscher 120 ml.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Schaumdüse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 aus gezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: +5°C up to +60°C
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special 
 BAVARIA foam-clip-cartridge. The cartridge is filled with 90 ml for 
the 6 ltr. fire extinguisher and 120 ml for the 9 ltr. fire extinguisher.

 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protecitve polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

19Schaum Kartusche
Clip­cartridge foam
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In allen BAVARIA-Schaum-Kartuschenlöschern standardmäßig 
 eingebaut.

Patentiert AZ 13 000 053.2.

Vorteile:

 Æ Fixierung am Steigrohr durch Klipp­Technik.
 Æ Einfache Entnahme der Kartusche.
 Æ Bei PFAS-/fluorfreien Schaumlöschern mit einem Inhalt  
von 90 ml  MOUSSEAL KB#1152 für 6 ltr. Feuerlöscher (Art.Nr. 17151)  
und 120 ml MOUSSEAL KB#1152 für 9 ltr. Feuerlöscher  
(Art.Nr. 17152).

 Æ Universell einsetzbar durch das allgemein verwendete Steigrohrmaß 
von Ø 16 mm.

 Æ Haltbarkeit des Schaummittels 8 Jahre bei Erst­ und 
 Wiederbefüllung.

 Æ 9 ltr. Schaum­Kartuschenlöscher benötigen ebenfalls nur eine 
 Klippkartusche = Zeit­ und Kostenersparnis.

All BAVARIA foam cartridge fire extinguishers are equipped with a 
clip cartridge as standard.

Patented AZ 13 000 053.2.

Benefits:
 Æ Fixation on the rising pipe by clip technology.
 Æ Easy removal of the clip­cartridge.
 Æ For PFAS/fluorine-free foam extinguishers the cartrdige is filled  
with 90 ml MOUSSEAL KB#1152 for 6 ltr. fire extinguishers  
(item no. 17151) and with 120 ml MOUSSEAL KB#1152 for 9 ltr. fire 
extinguishers (item no. 17152).

 Æ Universally used by the common rising pipe with a diameter of  
16 mm.

 Æ Durability of the foam by 8 years at first and refill.
 Æ For 9 ltr. foam fire extinguishers is only one unit clip-cartridge 
 needed = time and cost savings.

Universal- 
BAVARIA 
Klippkartusche

Universal- 
BAVARIA 
Clip-Cartridge

20 Schaum Kartusche
Clip­cartridge foam



 Æ Temperatur: ­25°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Colt­Serie sind baugleich, dadurch verringern sich 
die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles Schaummittel garantiert ein gutes Löschergebnis.
 Æ Unterbrechnung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­25°C up to +60°C
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special foam.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated 
 aluminium cap nut.

 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and pistol for high 
maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Colt PureNature SF 6 16746 – – 9 27A 144B 40 12,0 280x155x560 35,0 / 6 SP 120/10

Colt PureNature SF 9 16747 – – 10 34A 183B 25 17,7 320x190x575 55,5 / 6 SP 121/10

Colt 
PureNature SF

21Schaum frostsicher Auflade
Internal cartridge frost resistant foam
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 Æ Temperatur: ­25°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Magnum­Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis.
 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­25°C up to +60°C
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special foam.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated 
 aluminium cap nut.

 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and pistol for high 
maneuverability and control.

 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Magnum  
PureNature SF 6

16744 • – 9 27A 144B 40 12,0 280x165x575 35,0 / 6 SP 120/10

Magnum  
PureNature SF 9

16745 • – 10 34A 183B 25 17,7 320x200x595 55,5 / 6 SP 121/10

Magnum 
PureNature SF

22 Schaum frostsicher Auflade
Internal cartridge frost resistant foam



23Schaum frostsicher Auflade
Internal cartridge frost resistant foam

B
e
ze

ic
h
n
u
n
g

 /
Ty

p
e

A
rt

ik
e
ln

u
m

m
e
r 

/
It

e
m

 n
o

.

S
ta

n
d

ri
n
g

 /
 F

o
o

t 
ri

n
g

M
a
n
o

m
e
te

r 
/ 

P
re

ss
u
re

 g
a
u
g

e

L
E

R
a
ti

n
g

 D
IN

 E
N

 3

S
tü

ck
 p

ro
 P

a
le

tt
e
 /

P
ie

ce
s 

p
e
r 

p
a
ll
e
t

G
e
w

ic
h
t 

in
 k

g
 /

W
e
ig

h
t 

in
 k

g

L
ä
n
g

e
 x

 B
re

it
e
 x

 H
ö

h
e
 /

L
e
n
g

th
 x

 W
id

th
 x

 H
e
ig

h
t

in
 m

m

S
p

ri
tz

d
a
u
e
r 

/ 
D

u
ra

ti
o

n
 (

s)
 /

 
S
p

ri
tz

w
e
it

e
 /

  
R

a
n
g

e
 o

f 
w

id
th

 (
m

) 
 

ca
. 
A

n
g

a
b

e
n
 /

 a
p

p
ro

x
. 

(m
)

B
e
so

n
d

e
rh

e
it

 /
 F

e
a
tu

re

A
k
k
re

d
it

ie
ru

n
g

 /
A

p
p

ro
v
a
l

Graffit  
PureNature SF 6

16755 • – 9 27A 144B 48 12,0 240x155x590 35,0 / 6 BAV­P05/23

Graffit  
PureNature SF 9

16756 • – 10 34A 183B 25 17,0 255x190x600 55,0 / 6 BAV­P06/23

Graffit  
PureNature SF

 Æ Temperatur: ­25°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Graffit-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Schaumdüse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 aus gezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­25°C up to +60°C.
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special foam.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and foam nozzle.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Colt AQUAjet 6 14013 – – 10 34A 48 11,5 280x155x560 40,0 / 6 SP 80/09

Colt AQUAjet 9 13124 – – 12 43A 25 16,7 320x190x575 79,0 / 6 SP 159/10

 Æ Temperatur: 0°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Colt­Serie sind baugleich, dadurch verringern sich 
die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: 0°C up to +60°C
 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated 
 aluminium cap nut.

 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and pistol for high 
maneuverability and control.

 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Colt  
AQUAjet

24 Wasser Auflade
Internal cartridge water
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Magnum  
AQUAjet 6

14014 • – 12 43A 48 11,5 280x165x575 40,0 / 6 SP 80/09

Magnum  
AQUAjet 6 F-25

15371 • – 10 34A 48 11,5 280x165x575 40,0 / 6 BAV­P08/21

Magnum  
AQUAjet 9

13123 • – 15 55A 25 16,7 320x200x595 79,0 / 6 SP 159/10

 Æ Temperatur: 0°C bis +60°C  
Temperatur frostsichere Version: ­25°C bis +60°C

 Æ Alle Varianten der Magnum­Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
 Alu­Überwurfmutter schwarz, beschichtet.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
leicht bedienbarer Löschpistole.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: 0°C up to +60°C 
Temperature frostproof version: ­25°C up to +60°C

 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated 
 aluminium cap nut.

 Æ Operated with a high pressure rubber EPDM­hose and pistol for high 
maneuverability and control.

 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Magnum  
AQUAjet

25Wasser Auflade
Internal cartridge water
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 Æ Temperatur: 0°C bis +60°C
 Æ Alle Varianten der Graffit-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 aus gezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: 0°C up to +60°C
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protecitve polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ High quality EPDM­hose with fabric insert and nozzle.
 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Graffit W
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Graffit W 3 16367 • – 6 21A 49 6,6 235x150x380 20,0 / 4–5 BAV­P03/22

Graffit W 6 15864 • – 10 34A 48 11,4 240x155x590 44,0 / 6 SP 76/21

Graffit W 9 15865 • – 12 43A 25 16,7 245x190x600 69,0 / 6 SP 77/21
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Graffit SPO 6 16368 • – – 21A 144B 48 11,5 240x155x590 26,0 / 6 BAV­P04/22

Graffit SPO 9 16369 • – – 27A 144B 25 16,1 245x190x600 36,0 / 6 BAV­P05/22

Graffit SPO
 Æ Temperatur: +5°C bis +60°C
 Æ SPO = polyvalenter Schaum (alkoholbeständig).
 Æ Alle Varianten der Graffit-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

 Æ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
einen großen Zeitvorteil.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
 Æ Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit 
Alu­Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 aus gezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: +5°C up to +60°C
 Æ SPO = polyvalent foam (alcohol resistant).
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Designed with a special engineered polymer valve head.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protecitve polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ High quality EPDM­hose with fabric insert and nozzle.
 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Fash PureNature  
S 6 Mano

16212 – • 9 27A 144B 48 11,0 260x155x600 53,0 / 6 SP 142/21

Fash PureNature  
S 9 Mano

16216 – • 10 34A 183B 25 15,4 270x190x610 72,5 / 6  SP 143/21

 Æ Temperatur: +5°C bis +60°C
 Æ Diese Variante der Schaum­Dauerdruck­Serie erfreut sich seit vielen 
Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

 Æ Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
 einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles Schaummittel garantiert gute Löschergebnisse.
 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache 
 Bedienbarkeit.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: +5°C up to +60°C
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special foam.
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Designed with a brass valve with pressure lever.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ High quality EPDM­hose with fabric insert.
 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Fash  
PureNature S

28 Schaum Dauerdruck
Stored pressure foam
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Fash PureNature  
SF 6 Mano

16823 – • 9 27A 144B 48 11,0 260x155x600 45,0 / 6 SP 142/21

Fash PureNature 
SF 9 Mano

16825 – • 10 34A 183B 25 15,4 270x190x610 62,0 / 6  SP 143/21

 Æ Temperatur: ­25°C bis +60°C
 Æ Diese Variante der Schaum­Dauerdruck­Serie erfreut sich seit vielen 
Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

 Æ Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
 einen großen Zeitvorteil.

 Æ Spezielles Schaummittel garantiert gute Löschergebnisse.
 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache 
 Bedienbarkeit.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­25°C up to +60°C
 Æ Affords high extinguishing rating and effciency due to special foam.
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Designed with a brass valve with pressure lever.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ High quality EPDM­hose with fabric insert.
 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Fash 
PureNature SF

29Schaum frostsicher Dauerdruck
Stored pressure frost resistant foam
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Hyd X-W
 Æ Temperatur: 0°C bis +60°C
 Æ Diese Variante der Wasser­Dauerdruck­Serie erfreut sich seit vielen 
Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

 Æ Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall 
 einen großen Zeitvorteil.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
 Æ Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache 
 Bedienbarkeit.

 Æ Hochwertiger EPDM­Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
 ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: 0°C up to +60°C
 Æ Effective extinguishing rating.
 Æ Filled with water and additives.
 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Supplied with a special hanging wall bracket.
 Æ Designed with a brass valve with pressure lever.
 Æ High quality surface treatment and red polyester coating.
 Æ Internally coated with a special protective polymer lining, affording 
full protection against corrosion.

 Æ High quality EPDM­hose with fabric insert.
 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Hyd X-W 6 Mano 11926 – • 10 34A 48 10,8 240x155x595 39,0 / 6 SP 40/99

Hyd X-W 9 Mano 11930 – • 6 21A 25 15,0 250x190x600 26,0 / 5 SP 41/99

30 Wasser Dauerdruck
Stored pressure water



Sigma 2
 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Sicher bei Flüssigkeitsbränden.
 Æ Kohlendioxid löscht rückstandsfrei.
 Æ Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung bei EDV­Anlagen und im 
 medizinisch­technischen Bereich.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Solider Draht­Wandhalter zur exakten Fixierung und Befestigung.
 Æ Stabile Schneebrause ermöglicht einen effektiven Einsatz.
 Æ Druckhebelarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ausgestattet mit einem zusätzlichen Sicherheitsventil.
 Æ Ventil aus hochwertigem Messing.
 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Suitable for fighting flammable liquids.
 Æ Carbon dioxide is a clean agent that leaves no traces.
 Æ This property makes it the ideal extinguishing agent for fighting fires 
involving electronic, hi­tech equipement and medical engineering.

 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Delivered with a special wall bracket for precise fixation and 
 mounting.

 Æ Pressure lever fitting as secure and simple triggering device.
 Æ Equipped with a brass valve head complete with an overpressure 
safety valve.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.
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Sigma 2 13458 – – 2 34B 48 6,7 250x110x550 7,0 / 5  SP 40/94

31Kohlendioxid – CO2

CO2 fire extinguisher
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Sigma 5 13459 – – 5 89B 25 14,8 260x140x690 13,0 / 5  SP 41/94

 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Sicher bei Flüssigkeitsbränden.
 Æ Kohlendioxid löscht rückstandsfrei.
 Æ Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung bei EDV­Anlagen und im 
 medizinisch­technischen Bereich.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Solider Wandhalter mit Einhängeband ermöglicht eine exakte 
 Fixierung und Befestigung.

 Æ Stabiles Schneerohr ermöglicht einen effektiven Einsatz.
 Æ Druckhebelarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Ausgestattet mit einem zusätzlichen Sicherheitsventil.
 Æ Ventil aus hochwertigem Messing.
 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Suitable for fighting flammable liquids.
 Æ Carbon dioxide is a clean agent that leaves no traces.
 Æ This property makes it the ideal extinguishing agent for fighting fires 
involving electronic, hi­tech equipment and medical engineering.

 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Delivered with a special wall bracket with tensioning strap enable a 
accurate fixation and mounting.

 Æ Pressure lever fitting as secure and simple triggering device.
 Æ Equipped with a brass valve head complete with an overpressure 
safety valve.

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Sigma 5

32 Kohlendioxid – CO2

CO2 fire extinguisher
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Sigma 5 AM 11967 – – 5 89B 25 12,3 275x160x665 10,0 / 5 –

 Æ Temperatur: ­30°C bis +60°C
 Æ Aluminium-Hochdruckflasche mit Edelstahlventil (antimagnetisch).
 Æ Sicher bei Flüssigkeitsbränden.
 Æ Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung im antimagnetischen Umfeld, 
vor allem im medizinisch­technischen Bereich.

 Æ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
 Æ Standardmäßig mit einem hochwertigen Wandhalter (antimagnetisch) 
ausgestattet.

 Æ Stabiles Schneerohr ermöglicht einen effektiven Einsatz.
 Æ Druckhebelarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
 Æ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
langlebiger Korrosionsschutz.

 Æ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

 Æ Temperature: ­30°C up to +60°C
 Æ Aluminium high­pressure bottle with stainless steel valve  
(non­magnetic).

 Æ Suitable for fighting flammable liquids.
 Æ It’s ideal for for fighting fires in an antimagnetical environment, 
 especially in the medical-technical field.

 Æ Allows interruption and repeated operation.
 Æ Standard with a high quality wall bracket (antimagnetic).
 Æ Stable snow horn enable effective use.
 Æ Pressure lever fitting as secure and simple triggering device.
 Æ Excellent and durable corrosion pretection by polyester coating of 
the body (cylinder).

 Æ Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Sigma 5 AM

33Kohlendioxid – CO2

CO2 fire extinguisher
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